LABORATORIUM
WYSOKICH NAPIEC

INSTYTUTU ENERGETYKI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr EWN/45/E/02
*Badania mozliwodci stosowania gasnic GP-6X ABC, GP-12Z/7Z ABC oraz
agregatu gasniczego AP-25 ABC zawierajgcych proszek gasniczy
Pulvex ABC Standard, do gaszenia urzgdzen clektryczny ch

o najwvzszym napieciu do 123 kV wlgcznice”

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢
Gasnicami reeznymi GP-6X ABC i GP-127/7 ABC oraz agregatem gasniczym AP-25 ABC
napelnionych proszkiem gasniczym Pulvex ABC Standard, mozna gasi¢ urzadzenia elek-
tryczne 0 najwyzszym napigciu do 123 kV wlacznie, bedace pod napigciem, przy bezwzgled-
nym zachowaniu ,,dopuszczalnej odleglosci sblizenia” okre§lonej w Instrukeji organizacji
bezpiceznej pracy w energetyce” Warszawa 1990 r:

minimum 1 m — dla urzadzen najwyzszym napieciu pracy od 1 do 36 KV

minimum 1,8 m — dla urzadzen najwyzszym napieciu pracy od 36 do 123 kV wilacznie
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