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Erzeznaczenie

Taprojektowana dla zabezpieczania obiektow uzytecznosci publicznej,
pomieszczen biurowych, produkcyjnych, szkot, magazynow cieczy
palnych, portdw lotniczych. W poréwnaniu z gasnicami proszkowymi
gasnice pianowe sg bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczen po
uzyciu srodka gasniczego jest znacznie fatwiejsze.
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Eodstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

* Pradownica na koficu weza umoiliwia czasowe przerwanie gaszenia.
= Moiliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowg odporna na promienie UV.
= Wnetrze zbiornika zabezpieczone powtoka antykorozyjng.
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APRAGAZ WEGASIC URZADZEN ELEKTRYCINYCH POD NAPIECIEN!
T
[ Skutecznosc gasnicza 8A 1138 T
. Masa $rodka gasniczego 61l . 188" KIWM OGNIOCHRON S.A.
[ Czynnik roboczy 35 (0, <
| (zas driatania 125
[" Cisnienie probne zbiornika 25 bar )
[ Cisnienie robocze 15 bar
. Lakres temperatur stosowania +5 °C/+60 °C
| Masa catkowita 10 kg _
. Maks. napiecie gaszonego urzadz. 0V
[ Catkowita wysokosc (A) 520 mm
[ Srednica zbiornika (B) 160 mm
B
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