Grodkowskie Zakfady Wyrobow Metalowych S.A.

GP 6X, GP-6X bez stopy pcv, GP 6X/E

PRZEZNACZENIE

Gaszenie pozardw z grupy ABC.

A — ciata stafe palne zarzgce sig

B — substancje ciekte tworzgce ptomienie
C - palne substancje gazowe

ZASTOSOWANIE
W samochodach ciezarowych, autobusach, szkotach,
garazach, hotelach, biurach, magazynach,

hurtowniach, w przemysle chemicznym, halach
przemystowych, warsztatach itp.

E — gasnica energetyczna, nadaje sie do gaszenia
urzadzen bedacych pod napieciem elektrycznym.

CECHY BUDOWY | OBStUGA

s trwaly zbiornik stalowy z powtokg
epoksydowo-poliestrowg

s optymalne wymiary i ksztatt oraz tatwe do
montazu wieszaki

* fatwa obstuga wg instrukcji umieszczonej na
gasnicy

¢ mozliwos¢ przerwania strugi gasniczej poprzez
zwolnienie dZzwigni

s  mozliwosc wielokrotnego napetniania

¢ gasnica z manometrem umozliwia biezacg

r

GASNICE PROSZKOWE

.. GP-6X kontrole jej sprawnosci
Typ gasnicy GP-6X bez stopy pcv e rozbudowana sied serwisowa oraz zapewniony
GP-6X E petny asortyment czesci zamiennych
‘- Gasnica posiada S$wiadectwo dopuszczenia wydane
Masa gasnicy [kg] 94 przez CNBOP na zgodno$¢ z PN-EN 3-7+A1:2008,
Masa proszku gasniczego 6 opinig techniczng CSRG oraz znak CE zgodnie
[kg] z dyrektywa 97/23/WE, nadzorowany przez TUV
. F . . A
Cisnienie robocze [MPa] 1,5 A 6
Czas dziatania [s] min. 12 —\/—\/
Temperatura eksploatacji -20/+60 CNth OP
[C] OSPRZET
Czynnik napedowy N, wieszak bez opaski do gasnicy GP-6X
. wieszak z opaska do gasnicy GP-6X
Wymiary [mm] 153x500 wieszak uniwersalny ART

Katalog czesci zamiennych
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