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GASNICE PIANOWE

Grodkowskie Zakfady Wyrobow Metalowych S.A.

GWF-3X-ABF

Typ gasnicy

Masa catkowita
Masa tadunku gasniczego
tadunek gasniczy

Cisnienie robocze

Czas dziatania
Pojemnos¢ zbiornika
Temperatura eksploatacji
Czsynnik napedowy

Rzut strumienia

Zdolnosc gasnicza
Wymiary gabarytowe

GWF-3X

~5,3 kg

3L
OrchideeSC-1%
INILAM A-20%
Woda-79%
1,5 MPa
min. 9 s.
3,53 L
+5 /+60°C

N>

3,5m
5A; 55B; 40F;
@130 x 405mm

PRZEZNACZENIE

Gasnica pianowa GWF-3X z roztworem wodnym 1%
ORCHIDEE SC-1i 20% INILAM A jest przeznaczona do
gaszenia pozarow grupy ABF.

5A — ciafa state palne zarzace sie
55B — substancje ciekte twarzace ptomienie
40F — palne ttuszcze jadalne i oleje

ZASTOSOWANIE

gastronomia, hotele, kuchnie domowe, magazyny
papierow, drewna, gumy, zaktady chemiczne, lakiernie
i sklepy, gasi urzadzenia elektryczne pod napieciem 1
kv.

CECHY BUDOWY | OBStUGA

¢ trwaty zbiornik stalowy z powloka epoksydowa

s wyposazona we wskaznik cisnienia
umozliwiajgey okreslenie stanu sprawnosci
gasnicy

+ fatwa obstuga wg instrukcji umieszczonej na
gasnicy

» mozliwost przerwania strugi gasniczej poprzez
zwolnienie dZzwigni

s  mozliwosct wielokrotnego napetniania

¢ rozbudowana siec serwisowa craz zapewniony
petny asortyment czesci zamiennych

Gasnice posiadajg swiadectwo dopuszczenia wydane
przez CNBOP na zgodnos¢ z PN-EN 3-7, ISO 7165:1999
oraz znak CE zgodnie 97/23/WE nadzorowany przez
TUV.
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Grodkowskie Zaktady Wyrobéw Metalowych S.A.

ul. Wroctawska 59, 49-200 Grodkow, tel.: +48 077 415 52 71-75, faks: +48 077 415 53 94




