Grodkowskie Zakfady Wyrobow Metalowych S.A.

GS-5X, GS 5X/E

PRZEZNACZENIE

Gaszenie pozardw z grupy B
B — substancje ciekte tworzgce ptomienie

ZASTOSOWANIE

W samochodach ciezarowych, autcbusach, garazach,
hotelach,  biurach,  warsztatach, = magazynach,
hurtowniach.

rd

GASNICE SNIEGOWE

CECHY BUDOWY | OBStUGA

s trwaty zhiornik stalowy z powtcka
epoksydowo-poliestrows

e trwaly zawdr wykonany mozliwas¢ mosigdzu

¢ bezpiecznik gwarantujacy bezpieczne
uzytkowanie

¢ mozliwosé ponownege napetniania

¢ rozbudowana sied serwisowa oraz zapewniony
petny asortyment czesci zamiennych

Gasnica posiada Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez CNBOP na zgodno$¢ z PN-EN 3-7+A1:2008,
opinie techniczng CSRG oraz znak CE zgodnie

Typ gasnicy GGSS:.S();'E z dyrektywa 97/23/WE, nadzorowany przez UDT-CERT.

Masa gasnicy [kg] 16

Masa CO; [kg] 5

Czas dziatania [s] min. 9
Temperatura eksploatacji  -20 / +60

C

L] ) OSPRZET

Wymiary [mm] 137 x 720

Wieszak z opaska do gasnicy GS-5X
Wieszak bez opaski do gasnicy GS-5X
Katalog czesci zamiennych
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