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nr kat. 804

Stosowany w celu wzmocnienia końców rur PE Used for sƟ ff ening the ends of PE pipes Предназначен для увеличения кольцевой  
жестокости конца тонкостенной трубы ПЭ

� diameter range DN80 - DN200
� body, wedge - stainless steel OH18N9 (AISI 304)

� диапазон диаметров DN80 - DN200
�  корпус, клин - нержавеющая сталь, 
кислостойкая 0H18N9

Wkład do rur PE PE pipes insert Втылка опорная для ПЭ труб

  Zastosowanie ApplicaƟ on

Cechy konstrukcyjne Design features

� zakres średnic DN80 - DN200
�  korpus, klin  - stal nierdzewna, kwasoodporna 

0H18N9    

  Назначение

Особенности конструкции

ARMATURA POZOSTAŁA
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Poz.

No. 

Поз.

Część / Name / Название
Materiał / Material / 

Материал
Norma / Standard / 

Стандарт

1 Korpus / Body / Корпус 0H18N9 / AISI 304 PN-EN 10088-1:2007

2 Klin / Wedge / Клин 0H18N9 / AISI 304 PN-EN 10088-1:2007

Zakres średnic / Diam-

eters range / Для труб 

диаметром

Waga 

Weight

Bec 

DN Dz [kg] / [кг]

80 90 0,35

100 110 0,40

100 125 0,55

150 160 0,65

200 200 1,20

200 225 1,50

woda/ścieki

nr kat. 804


